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Erlduterung der Abkiirzungen und Symhole Gl

Bn (=Wn) = Nennbreite

Hn = Nennhohe

Sn = freier Luftdurchlass

E = Raumabschluss

| = Warmeddammung

S = Rauchdichtheit

60/120 = Feuerwiderstandsdauer

Pa = Pascal

0 -> i = entspricht den Eigenschaften von
der AuBenseite (o) zur Innenseite (i)

i <> 0 = Brandseite nicht von Bedeutung
AA = Automatische Aktivierung

multi = mehrfach

1500 = Druckstufe 3 (1500 Pa)

ved = senkrechter Kanal

hod = waagrechter Kanal

vew = senkrechte Wanddurchfiihrung
V =Volt

W = Watt

V AC = Volt Wechselstrom

V DC = Volt Gleichstrom

E .TELE = Stromversorgung Magnet
E.ALIM = Stromversorgung Motor
Auto = automatisch

Tele = Fernbedienung

Pnom = Nennkapazitat

Pmax = Maximale Kapazitat

DAS MOD = modulares Produkt

OP = Option (mit dem Produkt geliefert)

KIT = Kit (Fur Reparatur oder Nachriistung
separat lieferbar)

PG = Anschlussflansch zum Kanal

GKB (Typ A) / GKF (Typ F) = ,GKB" steht fiir
Standard-Gipskartonplatten (Typ A gemaf3
EN 520), wahrend ,GKF"-Gipskartonplatten
(Typ F gemaR EN 520) bei einer dhnlichen
Plattendicke eine hohere Feuerbestandig-
keit bieten.

Cal-Sil = Kalziumsilikat

C [-] = Druckverlust-Koeffizient

Q = Luftstrom

AP = statischer Druckverlust

v = Luftgeschwindigkeit im Kanal

Lwa = A-bewerteter Schallleistungspegel
ME = motorisiert

H = Wohngebaude

@ Asthetische Losung

iberlegene Luftdichtheit (gepriift bei 1500 Pa)

é” Optimale Luftzirkulation und minimaler Druckverlust

% Zwischengréen auf Anfrage




D Leistungserklarung
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Produktprisentation KAMOUFLAGE MP

Die Kamouflage MP ist eine dsthetisch ansprechende Entrauchungsklappe, die tiber einen Stellmotor betatigt wird. Sie besitzt die
CE-Kennzeichnung und ist die optimale Losung fiir viele verschiedene Arten von Entrauchungsanlagen. Die Kamouflage MP ist nach
EN12101-8 zertifiziert und fiir den vertikalen Einbau in Kandle oder Betonschéchte vorgesehen. Mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit
von 60, 90 oder 120 Minuten bei minimalem Druckverlust ist sie flir den Einsatz in Mehrfachabschnitten geeignet. Dariiber hinaus
verfligt die Kamouflage MP {iber eine C1gggo-Zyklenklassifizierung, was bedeutet, dass sie in Kombination von energiesparenden
Entliiftungsanlagen und Entrauchungsanlagen eingesetzt werden kann.

In gedffnetem Zustand sorgt sie fiir Zuluft und Abluft oder in Notsituationen fiir die Ableitung von Rauch, wahrend in der
Bereitschaftsstellung ihre Feuerwiderstandsfahigkeit erhalten bleibt.

Die Kamouflage MP ist fiir den Einsatz in folgenden Bereichen konzipiert:

- Druckdifferenzanlagen DDA, RDA etc. die zur Rauchfreihaltung konzipiert sind.

- Rauch- und Wéarmeabzugsanlagen (RWA), zur natiirlichen oder maschinellen Ableitung von Rauch aus geschiitzten Bereichen und
Korridoren in Schachte.

- Energiesparsystemen in Kombination mit DDA oder RWA, z. B. Systeme zur Nachtabkuhlung.

Entrauchungsklappen und Rauchabzugsklappen eignen sich zur Liiftung in geschiitzten Lobbys mit nattirlicher oder mechanischer
Entliiftung an Schéchten. In Notfallen 6ffnen sie zur Entrauchung, wéhrend sie in der Halteposition fiir die Integritat des
Brandschutzes sorgen.

I/ optimale Effizienz der Entrauchungsanlage durch gréBeren freien Luftdurchgang und minimalen Druckverlust 0
1 einfache Installation dank des optionalen Einbaurahmens (EASY KAP ME/MP oder EASY KGC ME/MP)
und des geringen Gewichts
M einfach zu lackieren dank abnehmbarer Frontplatte
1 dsthetisch ansprechende Losung, die sich problemlos in jede Inneneinrichtung integrieren lasst
¥ einfache Funktionspriifungen durch ferngesteuertes Offnen und Zuriicksetzen iiber einen Stellmotor
I/ vollstandig in die Wandoberflache integrierbar
I/ Einbau in minimalem Abstand

nach EN 1366-10 gepriift

nach EN 12101-8 zertifiziert

geeignet als Zuluft — und Abstromoffnung in Druckdifferenzanlagen (DDA) gemaR EN 12101-6

geeignet als Zuluft- und Rauchableitungséffnung in Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA) gemaf3 EN 12101-8
geringes Gewicht: < 35 kg

in einbaufertiger Ausfiihrung (weif3 lackiert RAL 9010)

Zugelassen fiir den Einbau in Schachten aus Kalziumsilikat, Gips-Faser-Platten, Tecniver, Glasroc, Extha und Beton.
Wartungsfrei

ausgezeichnete Luftdichtheit (gepriift bei 1500 Pa)

. 1 Klappenblatt

. Aluminiumrahmen

. Schloss + Schliissel

. Anschlussfach

. Betatigungsarm

. Rickstellmotor

. Produktkennzeichnung

NO U s WN =




D Sortiment und Abmessungen KAMOUFLAGE MP

"

(1V) Bn + 82mm
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(1V) Bn + 72mm

j KITS VD24-UA
-
C -
< & )
L EASY-KAP ME/MP
EASY-KGEC ME/MP 1V

!

1. Feuerfestes Material

2. Abdichtung, wenn Einbaurahmen

3. Einbaurahmen EASY-KAP ME/MP (optional)

4. EASY-KGC ME/MP Einbaurahmen mit Fallschutz (optional)

5. Nennmale Klappe Bn x Hn

6. MaBe nach Einbau ohne Einbaurahmen (Bn+10) x (Hn+10) mm

7. Maf3e nach Einbau mit Einbaurahmen (Bn+20) x (Hn+20) mm

8. Gesamtabmessungen (auen) der Klappe (Bn+54) x (Hn+54) mm

2 =

(Bn x Hn)
mm

350x385  700x1075

Natirlicher Magnet 24 V DC

Einbau mit Einbaurahmen fiir alle Wandarten (separat lieferbar)

Einbaurahmen mit Fallschutzgitter mit Scharnier (separat lieferbar).

AnschluBkabel 3 m fiir externen Anschluss



Lagerung und Handhabung

Da es sich bei diesem Produkt um ein Sicherheitselement handelt, sollte es sorgféltig aufbewahrt und gehandhabt werden.

Vermeiden Sie:

- schwere Erschiitterungen
- den Kontakt mit Wasser

« Verformung des Gehduses

Es wird empfohlen:

«in einem trockenen Bereich zu entladen

- die Klappe nicht zu drehen oder zu rollen, um sie zu bewegen
- die Klappe nicht als Gertist, Arbeitstisch, usw. zu verwenden

« kleine Klappen nicht in gré8eren zu lagern

Allgemeines

Die Klappe muss entsprechend dem Klassifizierungsbericht und der mitgelieferten Installationsanweisung installiert werden

Der Schachteinbau muss mit dem vom Hersteller gelieferten Klassifizierungsbericht konform sein.

Achsausrichtung: siehe Leistungserklarung.

Priifen Sie, ob sich das Klappenblatt frei bewegen kann.

Rf-t Rauchschutzklappen und Entrauchungsklappen kdnnen an Kanalen angebracht werden, die nach EN 1366-8 und EN 1366-9
gepriift wurden und aus ahnlichen Materialien mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit, Dicke und Dichte hergestellt sind, die denen
der gepriiften Materialien entspricht oder diese Gbertrifft.

A Achtung: Beim Einbau sollte das Produkt sorgfaltig gehandhabt und von allen Abdichtungsprodukten geschiitzt werden.

A Achtung: Reinigen Sie die Installation vor der Inbetriebnahme von Staub und Schmutz.

A Achtung: Beachten Sie den Abstand des Klappenblatts im Entrauchungsschacht.




Betrieb: manuelle Offnung

1.Nehmen Sie die Abdeckkappe von der Klappe ab. Verwenden 2. Entriegelung 1V

Sie dazu den mit dem gelieferten Produkt gelieferten Drehen Sie den Schlissel um 20 ° gegen den Uhrzeigersinn und
Schlisselring. Sie kénnen dieses Werkzeug mit seinem driicken Sie das Kleppenblatt auf.

praktischen Schlisselring am Schliissel anbringen.

Betrieb: manuelles Schlie3en

1. Drehen Sie den Schliissel um 20 ° gegen den Uhrzeigersinn. 2. Drehen Sie den Schliissel 15° im Uhrzeigersinn. Der Schliissel
Driicken Sie das Antriebsgestange in Pfeilrichtung und ziehen wird im Schloss blockiert, so dass sich die Klappe am Schlissel
Sie die Klappentiir zu. herausziehen lasst.



Elektrische Anschliisse
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1. Die elektrische Versorgung kann iiber jede der 2 Ecken der 2. Bohren Sie an der gewahlten Ecke ein Loch in das feuerfeste
Klappe am Seite Scharnier herangefiihrt werden. Material. Im verzinkten Teil der Klappe ist bereits eine

entsprechende Aussparung vorhanden.

H 4] ¢

3. Stechen Sie eine Offnung in die Anschlussdose. Setzen Sie 4. Fiihren Sie die Kabel durch die vorhandene Offnung.

die mit dem Produkt gelieferte Durchfiihrungstiille ein. Verwenden Sie die mitgelieferte Schutzhiille (1), die
Befestigungsklammern (2) und die Kunststoffkabelschelle (3),
um die Kabel am Rahmen zu befestigen. Fiihren Sie die Kabel
zur Anschlussbox durch die Tille (4) und schlieen Sie diese
gemal dem elektrischen Anschlussplan an.

A Achtung: Nach dem Durchfiihren und Befestigen der Kabel
muss das gebohrte Loch im feuerfesten Material um die
elektrische Versorgung herum mit feuerfestem Dichtmittel
(z. B. BCM) abgedichtet werden.




D Montage

Position im Schacht

1] >125 5 >125 2 |
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1. Der Verschluss wird mit einer Laibung am
Entrauchungsschacht angebracht. Die Laibung kann entweder
im Schacht, in der Achse des Schachts oder auBerhalb des
Schachts (oder der Schachtverlangerung) angebracht werden.

>90 mm

]
St
>90 mm

>125mm

>125mm
>125mm

3. Um Risse um die Offnung herum langfristig zu vermeiden,
kann zwischen Einbaurahmen und Offnung eine Deckschicht
(Gipskarton, Porenbeton, Beton, massive Wand) angebracht

werden.



Montage in einem senkrechten Schacht Beton mit Einbaurahmen

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht | Beton = 90 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht T?‘ég’ﬁ:k' Betonsteine, Beton ¢, 65 (i ) $ 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht | Beton = 90 mm EI90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

Mauerwerk, Betonsteine, Beton

Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht
=100 mm

EI'90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

Mauerwerk, Betonsteine, Beton

Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht
>100 mm

EASY-KAP ME/MP

EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP

=N, _——=x

5

Mértel
A=20-100 mm

53

A=

ww (y+H) X (v+8)

0 mm

\\ :h

1. Beim Einschrauben des Einbaurahmens: 2. Der Einbaurahmen sollte immer mittels Diibel und

Stellen Sie eine Offnung mit den Abmessungen Schrauben (0 6x min. 60mm, nichtbrennbar) am Betonschacht
(B+20) x (H+20) mm her. befestigt werden.

Bei einer Abdichtung des Einbaurahmens: Fiir eine Offnung mit Abmessungen bis (B+20) x (H+20) mm:
Stellen Sie eine Offnung mit den Abmessungen Oben und unten am Einbaurahmen befinden sich zwei

(B+20) x (H+20) bis (B+100) x (H+100) mm her. Befestigungsplatten: Klappen Sie diese heraus und befestigen

Sie den Einbaurahmen mit 4 Schrauben M6 x 60 mm an der
Offnung. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Einbaurahmen
nicht verzieht. Diese Schrauben kénnen je nach Tiefe der
Schachtwand durch eine der ausgestanzten Locher in den
Befestigungsplatten gesteckt werden.

Die fertige Offnung muss die gleiche GréRe haben wie der
Einbaurahmen (B+10) x (H+10) mm.

Fiir eine Offnung mit Abmessungen bis (B-+100) x (H+100) mm:
Verfiillen Sie die Offnung um den Einbaurahmen herum mit
Mortel und vergewissern Sie sich, dass der Hohlraum zwischen
Rahmen und Schachtwand vollstandig verschlossen ist. Fiihren
Sie die oben genannten Schritte aus, um den Einbaurahmen zu
befestigen

Hinweis: der Mortel muss vollstandig ausharten, bevor die
Klappe am Montagerahmen befestigt wird.



D Montage

[

©
[
3. Legen Sie die Schrauben, die an einer der Quertrager 4. Drehen Sie die vier Befestigungsplatten an der
befestigt sind, beiseite. Schrauben Sie dann die 4 Brandschutzklappe um 90° (in die aufrechte Position).

Quertrager des Einbaurahmen ab und klappen Sie die 8
Befestigungsplatten in den Rahmen.

Falls EASY-KGC ME/MP genutzt wird, klappen Sie das
Fallschutzgitter (90 °) im Schacht um.

5. Offnen Sie die Entrauchungsklappe und positionieren Sie
diese im Einbaurahmen.

Befestigen Sie die Entrauchungsklappe am Einbaurahmen mit
den 4 Schrauben, die dem Einbaurahmen beiliegen, wie in

der Zeichnung gezeigt. Durch Anziehen der Schrauben wird
die Klappe bis zur endgiiltigen Position in Richtung Wand
gezogen. AuBerdem ist es moglich, den Winkel der Klappe zum
Einbaurahmen leicht zu korrigieren.

SchlieBen Sie den Mechanismus entsprechend dem
Verdrahtungsplan an.

A Achtung: Das AnschlieBen des Rahmens an eine nicht ebene
Oberflache kann zu Verzerrungen dieses Rahmens fiihren.
Priifen Sie, ob das Spiel zwischen Rahmen und Kleppenblatt
noch akzeptabel ist.

Priifen Sie die Klappenblatter auf Beweglichkeit.



Montage in einem senkrechten Schacht Beton (ohne Einbaurahmen)

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

> 100 mm

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung
Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht | Beton = 90 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 60 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht | M2uerwerk, Betonsteine, Beton ¢, 60\ ¢, ) 1500 C10000 AA muli

Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm

Schacht | Beton > 90 mm

EI'90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm

Schacht

Mauerwerk, Betonsteine, Beton
> 100 mm

EI'90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

Kamouflage 120 MP | 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm

Schacht

Mauerwerk, Betonsteine, Beton
> 100 mm

EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

1. Drehen Sie die vier Befestigungsplatten an der
Brandschutzklappe um 90° (in die aufrechte Position).
Fiir eine Installation ohne Einbaurahmen werden die
Befestigungsplatten nicht verwendet.

KAMOUFLAGE MP

IR

i (K[

— D

©

ww (01+UH) X (0L +ug)

2. Stellen Sie eine Offnung mit den Abmessungen

(B+10) x (H+10) mm her.

Befestigen Sie die Klappe mit 4 Schrauben und Diibel

@6 x 40 mm in der Offnung.

SchlieBen Sie den Mechanismus entsprechend dem

Verdrahtungsplan an.

Priifen Sie die Klappenblatter auf Beweglichkeit.



D Montage

Montage in einem senkrechten Schacht mit Einbaurahmen: Allgemeine Anweisungen fiir alle Arten von Schiachten (auBBer

Beton)
n EASY-KAP ME/MP E
KAMOUFLAGE MP
\\ g
I
1. Stellen Sie eine Offnung mit den Abmessungen 2. Oben und unten am Einbaurahmen befinden sich zwei
(B+A) x (H+A) mm her. A = 2 x Starke der Laibung (e) + 20 mm. Befestigungsplatten: Klappen Sie diese heraus.
Bringen Sie eine Laibung des gleichen Typs und mit der Bei Montage mit Schrauben befestigen Sie den Einbaurahmen
gleichen Starke wie der Schacht (Starke e) mit einer Tiefe von mit Spanplattenschrauben (6 x €) mm an der Laibung. Diese
mindestens 125 mm in der Offnung an. Schrauben kdnnen je nach Tiefe der Laibung in einer der
Befestigen und dichten Sie den Einbaurahmen ab. Siehe Details ~ ausgestanzten Locher befestigt werden.
fiir den entsprechenden Schachttyp weiter unten. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Rahmen nicht verzieht.

Die fertige Offnung muss die gleichen Abmessungen haben
wie der Einbaurahmen (B+10) x (H+10) mm.

(s
5N
(s
3. Legen Sie die Schrauben, die an einer der Quertrager 4. Drehen Sie die vier Befestigungsplatten an der
befestigt sind, beiseite. Schrauben Sie dann die 4 Brandschutzklappe um 90° (in die aufrechte Position).
Quertrdger des Einbaurahmen ab und klappen Sie die 8
Befestigungsplatten in den Rahmen.

Falls EASY-KGC ME/MP genutzt wird, klappen Sie das
Fallschutzgitter (90 °) im Schacht um.



5. Offnen Sie die Entrauchungsklappe und positionieren Sie
diese im Einbaurahmen.

Befestigen Sie die Entrauchungsklappe am Einbaurahmen mit
den 4 Schrauben, die dem Einbaurahmen beiliegen, wie in

der Zeichnung gezeigt. Durch Anziehen der Schrauben wird
die Klappe bis zur endgiiltigen Position in Richtung Wand
gezogen. AuBerdem ist es moglich, den Winkel der Klappe zum
Einbaurahmen leicht zu korrigieren.

SchlieBen Sie den Mechanismus entsprechend dem
Verdrahtungsplan an.

A Achtung: Das AnschlieBen des Rahmens an eine nicht ebene
Oberfldche kann zu Verzerrungen dieses Rahmens fiihren.
Priifen Sie, ob das Spiel zwischen Rahmen und Kleppenblatt
noch akzeptabel ist.

Priifen Sie die Klappenblatter auf Beweglichkeit.

Montage in einem senkrechten Schacht (ohne Einbaurahmen): Allgemeine Anweisungen fiir alle Arten von Schachten

(auBer Beton)

1. Drehen Sie die vier Befestigungsplatten an der

Brandschutzklappe um 90° (in die aufrechte Position).

Fir eine Installation ohne Einbaurahmen werden die
Befestigungsplatten nicht verwendet.

>

KAMOUFLAGE MP
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2. Stellen Sie eine Offnung mit den Abmessungen

(B+A) x (H+A) mm her. A = 2 x Starke der Laibung (e) + 10 mm.
Bringen Sie eine Laibung des gleichen Typs und mit der
gleichen Starke wie der Schacht (Starke e) mit einer Tiefe von
mindestens 125 mm in der Offnung an.

Platzieren Sie die Klappe in der Offnung.

Achten Sie darauf, dass die Kabel dabei nicht eingeklemmt sind.
Befestigen Sie die Klappe mit 4 Schrauben @6 x 40 mm in der
Offnung.

A Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Schrauben nicht tGiber
die Stérke der Laibung hinausgehen!
SchlieBen Sie den Mechanismus entsprechend dem
Verdrahtungsplan an.
Prifen Sie die Klappenblatter auf Beweglichkeit.




D Montage

Montage in einem senkrechten Schacht PROMATECT L500 mit Einbaurahmen

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Promatect L500 = 30 mm | EI 60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Promatect L500 = 40 mm | EI 90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Promatect L500 = 50 mm | EI 120 (v4i « 0) S 1500 C10000 AA multi

EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP 1. Heften Sie die Laibung mit Klammern zusammen und

* befestigen Sie die fertige Laibung mit Klammern an der
Schachtwand.

Tragen Sie Klebemértel Typ Promacol S auf die Offnung auf.
Befestigen Sie den Einbaurahmen mit Spanplattenschrauben (@
6 x €) mm an der Laibung. Oben und unten am Einbaurahmen
befinden sich zwei Befestigungsplatten: Klappen Sie diese
heraus. Dichten Sie den Einbaurahmen mit Promacol S ab.
Achten Sie dabei darauf, dass sich der Einbaurahmen nicht

v verzieht. Die fertige Offnung muss die gleiche GréRe haben wie
E der Einbaurahmen (B+10) x (H+10) mm.
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Montage in einem senkrechten Schacht PROMATECT L500 (ohne Einbaurahmen)

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Promatect L500 = 30 mm | EI 60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Promatect L500 = 40 mm | EI 90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Promatect L500 = 50 mm | EI 120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP

1. Heften Sie die Laibung mit Klammern zusammen und
befestigen Sie die fertige Laibung mit Klammern an der
Schachtwand.
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Montage in einem senkrechten Schacht GEOFLAM (LIGHT) / GEOTEC mit Einbaurahmen

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geoflam = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geotec = 30 mm EI 60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geoflam > 35 mm EI90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geoflam = 45 mm EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geoflam Light =35mm | EI 120 (v,4i & 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geotec =45 mm EI120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP
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Montage in einem senkrechten Schacht GEOFLAM (LIGHT) / GEOTEC (ohne Einbaurahmen)

EASY-KAP ME/MP
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1. Tragen Sie Klebemortel Typ PLACOL (fiir Geoflam) oder
GEOCOL (S) (fiir Geotec) auf die Kanten der Offnung auf.

Bei Geotec konnen Sie die Laibung auch mit Kleber und
Schrauben @ 5 x (2 x &) mm zusammenbauen und die fertige
Laibung mit Kleber und Schrauben @ 5 x (2 x &) mm in einem
Abstand von 100 mm an der Schachtwand befestigen.
Dichten Sie die Fugen zwischen Standern und Querstreben
sowie zwischen Auskleidung und Wand mit pflanzlichem
Faserstoff und Gips oder mit GEOCOL (S) (bei Geotec) ab.
Oben und unten am Einbaurahmen befinden sich zwei
Befestigungsplatten: Klappen Sie diese heraus. Dichten Sie den
Einbaurahmen mit Fasermaterial gegen den Kanal ab, oder
(wenn bei Verwendung von Geotec ) tragen Sie Geocol (S) auf
die Offnung auf und befestigen Sie den Einbaurahmen mit
Schrauben von @ 5 x e mm. Achten Sie darauf, dass sich der
Rahmen nicht verzieht. Die fertige Offnung muss die gleiche
GroRe haben wie der Einbaurahmen (B+10) x (H+10) mm.

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geoflam =30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geotec = 30 mm EI 60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geoflam = 35 mm EI90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geoflam > 45 mm EI'120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geoflam Light >35mm | EI 120 (v,4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Geotec = 45 mm EI120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP
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1. Tragen Sie Klebemortel Typ PLACOL (fiir Geoflam) oder
GEOCOL (S) (fiir Geotec) auf die Kanten der Offnung auf.
Dichten Sie die Fugen zwischen Standern und Querstreben
sowie zwischen Auskleidung und Wand mit pflanzlichem
Faserstoff und Gips oder mit GEOCOL (S) (bei Geotec) ab.

Bei Geotec konnen Sie die Laibung auch mit Kleber und
Schrauben @ 5 x (2 x ) mm zusammenbauen und die fertige
Laibung mit Kleber und Schrauben @ 5 x (2 x €) mm in einem
Abstand von 100 mm an der Schachtwand befestigen.




D Montage

Montage in einem senkrechten Schacht TECNIVER mit Einbaurahmen

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Tecniver = 35 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Tecniver = 45 mm EI90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Tecniver = 50 mm EI120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP 1. Tragen Sie Kleber CF GLUE auf Stander und Querstreben

x und zwischen Auskleidung und Wand auf. Schrauben Sie die
Laibung mit Spanplattenschrauben @5 x 70 mm in Abstanden
von 150 mm fest.

Oben und unten am Einbaurahmen befinden sich zwei
Befestigungsplatten: Klappen Sie diese heraus. Tragen Sie
zuerst Kleber CF GLUE auf die Offnung auf. Kleben Sie den
Einbaurahmen an die Offnung und achten Sie dabei darauf, dass
sich der Einbaurahmen nicht verzieht. Die fertige Offnung muss
v die gleiche GroBe haben wie der Einbaurahmen

* (B+10) x (H+10) mm.
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Montage in einem senkrechten Schacht TECNIVER (ohne Einbaurahmen)

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Tecniver = 35 mm EI 60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Tecniver > 45 mm EI90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Tecniver > 50 mm EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP

1. Tragen Sie Kleber CF GLUE auf Stander und Querstreben
und zwischen Auskleidung und Wand auf. Schrauben Sie die
Laibung mit Spanplattenschrauben @5 x 70 mm in Abstdnden
von 150 mm fest.
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Montage in einem senkrechten Schacht GLASROC F V500 mit Einbaurahmen

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Glasroc FV500 =35 mm | EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Glasroc FV500 = 50 mm | EI 120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
n EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP

1. Tragen Sie Kleber GLASROC F V500 auf Stander und

* Querstreben und zwischen Auskleidung und Wand auf.
Schrauben Sie die Laibung mit Spanplattenschrauben

@5 x 70 mm in Abstanden von 150 mm fest.

Oben und unten am Einbaurahmen befinden sich zwei
Befestigungsplatten: Klappen Sie diese heraus. Tragen Sie
zuerst Kleber GLASROC F V500 auf die Offnung auf. Kleben
Sie den Einbaurahmen an die Offnung und achten Sie dabei
darauf, dass sich der Einbaurahmen nicht verzieht. Die fertige
v Offnung muss die gleiche GréBRe haben wie der Einbaurahmen
E (B+10) x (H+10) mm.
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Montage in einem senkrechten Schacht GLASROC F V500 (ohne Einbaurahmen)

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung
Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Glasroc FV500 =35 mm | E160 (v i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Glasroc FV500 = 50 mm | EI 120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP

)

1. Tragen Sie Kleber GLASROC F V500 auf Stander und
Querstreben und zwischen Auskleidung und Wand auf.
Schrauben Sie die Laibung mit Spanplattenschrauben
@5 x 70 mm in Abstanden von 150 mm fest.
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IED Montage

Montage in einem senkrechten Schacht EXTHAMAT mit Einbaurahmen

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Exthamat > 25 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Exthamat = 30 mm EI90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Exthamat > 35 mm EI120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP
—1 1. Tragen Sie Klebemértel auf die Offnung auf.

Dichten Sie die Fugen zwischen Standern und Querstreben
sowie zwischen Auskleidung und Wand mit pflanzlichem
Faserstoff und Gips ab.

Oben und unten am Einbaurahmen befinden sich zwei
Befestigungsplatten: Klappen Sie diese heraus. Dichten Sie den
Einbaurahmen mit Fasermaterial gegen den Kanal ab. Achten
Sie dabei darauf, dass sich der Einbaurahmen nicht verzieht.
Die fertige Offnung muss die gleiche GréBRe haben wie der
Einbaurahmen (B+10) x (H+10) mm.
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Montage in einem senkrechten Schacht EXTHAMAT (ohne Einbaurahmen)

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Exthamat = 25 mm EI 60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Exthamat > 30 mm EI90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Exthamat = 35 mm EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP

1. Tragen Sie Klebemértel auf die Offnung auf.

Dichten Sie die Fugen zwischen Standern und Querstreben
sowie zwischen Auskleidung und Wand mit pflanzlichem
Faserstoff und Gips ab.
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Montage in einem senkrechten Schacht DESENFIRE (HD) mit Einbaurahmen

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Klassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Desenfire HD = 25 mm HD | EI 60 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Desenfire > 25 mm THD EI90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Desenfire HD > 35 mm EI120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Desenfire > 45 mm EI120 (v4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

EASY-KAP ME/MP

KAMOUFLAGE MP

—F 1. Tragen Sie Klebemértel Typ FACILIS auf die Offnung auf.
Dichten Sie die Fugen zwischen Standern und Querstreben
sowie zwischen Auskleidung und Wand mit pflanzlichem
Faserstoff und Gips ab.

Oben und unten am Einbaurahmen befinden sich zwei
Befestigungsplatten: Klappen Sie diese heraus. Dichten Sie den
Einbaurahmen mit Fasermaterial gegen den Kanal ab. Achten
Sie dabei darauf, dass sich der Einbaurahmen nicht verzieht.
Die fertige Offnung muss die gleiche GréBe haben wie der
Einbaurahmen (B+10) x (H+10) mm.
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Montage in einem senkrechten Schacht DESENFIRE (HD) (ohne Einbaurahmen)

Das Produkt wurde in den folgenden Wand- und Deckentypen gepriift und zugelassen:

Produkt Bereich Wandtyp / Deckentyp Kiassifizierung

Kamouflage 60 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Desenfire HD = 25 mm HD | EI 60 (v i « 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Desenfire > 25 mm THD EI'90 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Desenfire HD > 35 mm EI120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi
Kamouflage 120 MP 350x385 mm < Kamouflage 1V MP < 700x1075 mm | Schacht Desenfire > 45 mm EI120 (v.4i © 0) S 1500 C10000 AA multi

KAMOUFLAGE MP

)

1. Tragen Sie Klebemértel Typ FACILIS auf die Offnung auf.
Dichten Sie die Fugen zwischen Standern und Querstreben
sowie zwischen Auskleidung und Wand mit pflanzlichem
Faserstoff und Gips ab.

(<]

v

\
\
ww (0L+H) X (01+9)

[
[
!
3—‘—;
PR —
L2
3
3
ww (v+H) X (v+8)

<Attt
<l
AR
[
wwQol+3xg




lED Montage

Einbau in minimalem Abstand
§ ﬂ Bn+A § <1£5>
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A=10mm (KAM ME/MP)
A=20mm (KAM ME/MP + EASY KAP ME/MP)

1. Die Entrauchungsklappen kdnnen tibereinander oder 2. Falls mehrere Entrauchungsklappen im Mindestabstand
nebeneinander eingebaut werden, sofern sie in separaten zueinander montiert werden, missen die Auflager- und
Laibungen aus Laibungsmaterial mit der erforderlichen Bewehrungspunkte des Schachts entsprechend dem
Feuerwiderstandsdauer montiert werden. Es wird empfohlen, erhéhten Gewicht angepasst werden. Die Ausfiihrung des
eine Konfiguration von 4 x 2 (B x H) nicht zu iberschreiten. Schachts muss dem vom Hersteller des Schachts vorgelegten

Klassifizierungsbericht entsprechen.

H n A=10 mm (KAM ME/MP)

A=20 mm (KAM ME/MP + EASY KAP ME/MP)

Bn+A

Hn+A

|
3
100
-

g 100
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3. Bei der Montage in einem Betonschacht ist es erforderlich, an
der kiirzesten Spannweite eine durchgéngige Bewehrung von
mindestens 4 x @ 8 mm auszufiihren.

Finishing

1. Die Option ATOUT RAL9010 erlaubt die Lackierung der
Entrauchungsklappe. Die Frontplatte kann abgenommen
werden, wenn die Schrauben oben und unten auf der
Scharnierseite herausgedreht werden. Anschlieend kann die
Platte in Richtung der Scharniere geschoben werden.




Produktwartung

Rauchschutzklappen miissen Teil eines professionell ausgelegten Rauch-Warme-Abzugssystems (RWA) sein, das speziell auf

die GroBe, Nutzung und Struktur des jeweiligen Gebaudes zugeschnitten sein muss. RWA sind Brandsicherheitsanlagen und
unterliegen als solche den Anforderungen an routinemaBige Inspektion und Wartung des Landes, in dem die Anlage installiert ist,
zum Beispiel BS7346 Teil 8, NF S 61-933 und EN 13306. Kamouflage MP-Klappen sind praktisch wartungsfrei, sie erfordern jedoch
eine gelegentliche Betédtigung und Wartung als Teil der systemspezifischen Routine-Funktionstests und Wartungsverfahren. Es
wird empfohlen, als Teil der Systempriif- und Wartungsverfahren bei jeder Systempriifung unterschiedliche Einzelklappen zu
betétigen, damit innerhalb eines Zeitraums von 6 Monaten immer jede einzelne Brandschutzklappe in einem gegebenen System
gepriift wurde. Die folgenden Anweisungen geben eine allgemeine Richtschnur und unsere Empfehlungen fiir die erforderliche
Vorgehensweise wieder: A) Betdtigen Sie jeden Ventilator mindestens einmal. Priifen Sie dabei, dass jede Einheit vollstandig
o6ffnet und schlieB3t. B) Beobachten Sie die Steuermechanismen darauf, dass alle Vorrichtungen vorhanden, an ihrer Position,
unbeschadigt und freigéngig sind. C) Priifen Sie alle Ventilatoren in ihrer gedffneten Stellung daraufhin, dass die intumeszierenden
Brandschutzdichtungen und Rauchdichtungen zwischen Entliiftungsrahmen und Tiiren unbeschadigt und fest angebracht sind.
Wischen Sie eventuellen Schmutz von den Dichtungen ab. Inspizieren Sie die Dichtungen an Vorder- und Hinterkante der Tiir und
schmieren Sie leicht mit einem Maschinendl und einem Silikonfett fiir die Entriegelungsklinke.

Keine besondere Wartung erforderlich.

Fiihren Sie mindestens zwei Mal im Jahr eine Sichtpriifung durch.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme Staub und andere Teilchen.

Beachten Sie die lokalen Wartungsvorschriften (z.B. Linderverordnungen) und EN13306.



Betrieb: Allgemeines

® Siehe unter ,Einbau” (Manuelles Offnen und SchlieRen).

A Achtung: Beachten Sie, dass die Klappen vor dem Anlegen der Versorgung und/oder Starten der Absaugungsgeblase
vollstandig gedffnet sein miissen.

ﬁ VA KAM MP MEC Mechanismus fiir ferngesteuerte Entriegelung und Riickstellung.
Mechanismus fiir die Entrauchungsklappe KAMOUFLAGE MP. Ferngesteuerte Entriegelung und Riickstellung.

Entriegelung

B Manuelles Entriegeln: Manuelles Lésen mit dem Brandschutzklappen-Schliissel (zusammen mit den Installationsrichtlinien im
Beutel geliefert)

® Automatische Entriegelung: n.z.
® Fernentriegelung: aus der Ferne durch Anschluss an 24 V DC oder 48 V DC

Spannen

B Manuelles Spannen: Magnethalterung mit dem Schliissel (zusammen mit den Installationsrichtlinien im Beutel geliefert) neu
armieren und Brandschutzklappe in geschlossene Position ziehen
® Spannen mittels Motor: Fernsteuerung durch reversierende (2 Drahte) oder alternierende Steuerung (3 Dréhte) der

Motorspannung. Nachdem das Entriegeln bzw. Verriegeln abgeschlossen ist, kann die Spannungsversorgung des Motors
unterbrochen werden.

. o R
DC|L0| [1]2]s]a]s5]6]7]8]s]m]
0RAHTE - +
3DRAHTE -  +

FC
N @ [~
DC| | [1]2]s]a]s]6]7]8]9]m]

FC

e
c| l| " [1]2]s]a]s]6]7]8]9]m]

24/48VDC -10/+15%

Schwarz
Wei3 3
Rosa 5
Grau 6

Option: TL

DC: Endschalter Entrauchungsklappe “Zu”
FC:: Endschalter Entrauchungsklappe “Auf”

Motor Magnet (Ruhestellung) (Betrieh) Hilfsschalter REMMIEIIECIE
VAGVRIEEE ) 24/48 V DC (-10/415%) | - = Pnom = 4W TmA..1TA60V IP 42




Gewichte €IN

KAMOUFLAGE MP 1V60 - 1V120 mit ATOUT 1V MP RAL9010

(AmBntmmi | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |

415
445
a1
505
535
565
595
625
655
685
15
145
75
805
835
865
895
925
955
985
1015
1045
1075

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

10,4
11,0
11,4
11,8
12,3
12,7
13,1
13,6
14,1
14,5
14,9
16,0
16,5
16,9
17,4
17,8
18,3
18,8
19,3
19,7
20,2
20,7
21,2
21,6

11,2
11,8
12,3
12,7
13,2
13,7
14,2
14,7
15,2
15,6
16,1
16,6
17,1
17,6
18,9
19,4
19,9
20,4
20,9
21,4
22,0
22,5
23,0
23,5

KAMOUFLAGE MP 1V60 - 1V120

(Am\Bntmmi | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |

415
445
an
505
535
565
995
625
655
685
ns
145
115
805
835
865
895
925
955
985
1015
1045
1075

5 ([
q5!
q5!
45
95
q5
q5
q5
45
q5
q5
95
45
q5!
q5
95
45
q5!
q5
45
45
q5!
q5
q5

3,860
3,468
3,149
2,867
2,650
2,464
2,305
2,155
2,034
1,927
1,832
1,738
1,660
1,592
1,522
1,463
1,410
1,361
1,310
1,269
1,229
1,188
1,154
1,122

3,158
2,829
2,581
2,360
2,176
2,020
1,895
1,778
1,674
1,583
1,502
1,435
1,370
1,310
1,256
1,210
1,163
1,121
1,082
1,046
1,015
0,983
0,954
0,926

12,0
12,6
131
13,6
14,1
14,6
15,2
15,7
16,2
16,7
17,2
17,8
18,3
18,8
19,3
19,8
20,4
20,9
22,5
23,0
23,6
24,2
24,7
25,3

2,677
2,408
2,191
2,000
1,851
1,723
1,613
1,510
1,426
1,352
1,280
1,221
1,168
1,118
1,070
1,030
0,993
0,956
0,924
0,894
0,867
0,839
0,814
0,792

12,6
13,3
13,8
144
14,9
15,5
16,0
16,6
17,2
17,7
18,3
18,8
19,4
19,9
20,5
21,1
21,6
22,2
22,7
23,3
23,9
25,8
26,4
27,0

2,329
2,090
1,907
1,747
1,613
1,499
1,400
1,320
1,245
1,178
1,118
1,068
1,020
0,976
0,936
0,899
0,868
0,837
0,808
0,781
0,757
0,735
0,712
0,692

13,5
14,2
14,7
15,3
159
16,5
17,1
17,7
18,3
18,9
19,5
20,1
20,7
21,3
21,9
22,5
23,1
23,7
243
24,9
25,5
26,1
26,7
27,3

2,063
1,858
1,691
1,547
1,432
1,334
1,245
1171
1,106
1,049
0,995
0,949
0,907
0,866
0,832
0,801
0,772
0,743
0,719
0,696
0,674
0,652
0,634
0,616

14,2
14,9
15,6
16,2
16,8
17,4
18,1
18,7
19,4
20,0
20,6
21,3
21,9
22,5
23,2
23,8
24,5
25,1
25,7
26,3
27,0
27,6
28,3
28,9

1,856
1,668
1,522
1,396
1,290
1,199
1,122
1,057
0,997
0,944
0,896
0,854
0,818
0,783
0,751
0,722
0,696
0,671
0,648
0,627
0,608
0,590
0,573
0,556

14,9
15,7
16,4
17,0
17,7
18,4
19,0
19,7
20,4
211
21,7
22,4
23,1
23,8
24,4
25,1
25,8
26,5
27,1
27,8
28,5
29,2
29,8
30,5

1,688
1,521
1,380
1,269
1,175
1,095
1,022
0,961
0,909
0,860
0,817
0,779
0,745
0,713
0,684
0,658
0,635
0,612
0,591
0,573
0,554
0,538
0,522
0,508

15,5
16,3
17,0
17,7
18,4
19,1
19,8
20,5
21,3
22,0
22,7
234
24,1
24,8
25,5
26,2
27,0
27,7
28,4
29,1
29,8
30,5
31,2
34,1

1,550
1,394
1,269
1,168
1,079
1,004
0,940
0,885
0,836
0,791
0,752
0,716
0,686
0,656
0,630
0,605
0,583
0,564
0,544
0,527
0,510
0,495
0,480
0,467



KAMOUFLAGE MP 1V60 - 1V120 - Freier Luftdurchgang (m?)

__Hn\Bnimmi | 350 | 400 | 450 | 500 | %550 | 600 | 650 | 700 |

n [m?] 0,1080 0,1260 0,1430 0,1600 0,1780 0,1950 0,2120 0,2300

415 Sn [mz] 0,1180 0,1360 0,1550 0,1740 0,1930 0,2120 0,2310 0,2500
445 sSn[m? 0,1270 0,1470 0,1680 0,1880 0,2080 0,2290 0,2490 0,2690
415 Sn(m 0,1360 0,1580 0,1800 0,2020 0,2240 0,2460 0,2670 0,2890
505 Sn[m? 0,1460 0,1690 0,1920 0,2160 0,2390 0,2620 0,2860 0,3090
535 Sn[m? 0,1550 0,1800 0,2050 0,2300 0,2540 0,2790 0,3040 0,3290
565 Sn[m? 0,1640 0,1910 0,2170 0,2430 0,2700 0,2960 0,3230 0,3490
595 Sn[m? 0,1740 0,2020 0,2290 0,2570 0,2850 0,3130 0,3410 0,3690
625 Sn(m’ 0,1830 0,2120 0,2420 0,2710 0,3010 0,3300 0,3590 0,3890
655 Sn[m? 0,1930 0,2230 0,2540 0,2850 0,3160 0,3470 0,3780 0,4080
685 Sn[m? 0,2020 0,2340 0,2670 0,2990 0,3310 0,3640 0,3960 0,4280
M5 Snim’ 0,2110 0,2450 0,2790 0,3130 0,3470 0,3800 0,4140 0,4480
M5 Sn(m? 0,2210 0,2560 0,2910 0,3270 0,3620 0,3970 0,4330 0,4680
715 Snm? 0,2300 0,2670 0,3040 0,3400 0,3770 0,4140 04510 0,4880
805 Sn[m? 0,2390 0,2780 0,3160 0,3540 0,3930 0,4310 0,4690 0,5080
835 sSn[m? 0,2490 0,2890 0,3280 0,3680 0,4080 0,4480 0,4880 0,5280
865 Sn[m? 0,2580 0,2990 0,3410 0,3820 0,4230 0,4650 0,5060 0,5470
895 Sn(m? 0,2670 0,3100 0,3530 0,3960 0,4390 0,4820 0,5240 0,5670
925 Sn(m? 0,2770 0,3210 0,3650 0,4100 0,4540 0,4980 0,5430 0,5870
955 Sn[m’ 0,2860 0,3320 0,3780 0,4240 0,4700 0,5150 0,5610 0,6070
985 Sn[m? 0,2950 0,3430 0,3900 0,4380 0,4850 0,5320 0,5800 0,6270
1015 Sn[m? 0,3050 0,3540 0,4030 0,4510 0,5000 0,5490 0,5980 0,6470
1045 Sn[m? 0,3140 0,3650 0,4150 0,4650 0,5160 0,5660 0,6160 0,6670
1075 Sn(m? 0,3240 0,3750 0,4270 0,4790 0,5310 0,5830 0,6350 0,6860

KAMOUFLAGEMP 1V 120 400 685 VD24 MP FDCU
Produkt

. 1Klappenblatt

Feuerwiderstandsdauer von 60 oder 120 Minuten

. Breite

Hohe

. Magnet und Spannung

Motor: MP
. unipolarer Endschalter “auf” und “Zu”

O NOUTA WN =

Alle unsere Produkte werden von offiziellen Priifinstituten einer Reihe von Tests unterzogen. Die Berichte dieser Tests bilden die
Grundlage fiir die Genehmigungen unserer Produkte.

c € Efectis_requested

1812

Wenn das Produkt abweichend von den Angaben in diesem Handbuch gehandhabt wird, lehnt Rf-Technologies jegliche Verantwortung ab und die Garantie
erlischt!



